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Инструкция 8.59.
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
  1.   Инструкция   является  обязательной  для  всех  при осуществлении  контроля  за техническим состоянием зданий и сооружений.
  2.  Организация  контроля  за содержанием здания и сооружений в исправном   техническом   состоянии   возлагается  на директора КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида» в управлении которого находятся эти здания и сооружения.

  3.    На    основании    настоящей    Инструкции    КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  разрабатывают   Положения   о  порядке проведения  плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений.

В  Положении  определяется  количество и состав комиссий по осмотрам,  зданий  и  сооружений,  которые  группируются  по степени их значимости для хозяйственной деятельности организации.
 4.   Все  здания и сооружения КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  закрепляются  за  назначаемым приказом  по  организации ответственным  лицом заместителя директора по АХР,  на которого  возлагается  контроль  за  соблюдением  правил эксплуатации и технического содержания здания и сооружений.

       2. Цели и сроки проведения осмотров здания и сооружений  

  2.1.  Контроль  за  техническим  состоянием  зданий  и сооружений включает  в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров здания  и  сооружений  или  их  отдельных  конструктивных  элементов и инженерного оборудования.

  2.2.  Целью  осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии здания и сооружений, их отдельных конструктивных

элементов  и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением

правил их содержания и использования.
   2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.
   2.4.   Весенние  осмотры  проводятся  для  проверки  технического состояния   здания   и   сооружений,  инженерного  и  технологического оборудования,  прилегающей  территории  после окончания эксплуатации в зимних условиях.

   2.5.  В  ходе  осенних  осмотров  проводится  проверка готовности здания и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

  2.6.Внеплановые  осмотры  здания  и сооружений проводятся после аварий  техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы).

  2.7.   Частичные   осмотры  зданий  и  сооружений  осуществляются административно-хозяйственным  и  техническим  персоналом  организации с целью обеспечения постоянного наблюдения    за    правильной   эксплуатацией   объектов .  

  2.8.  Календарные  сроки  плановых  осмотров  здания и сооружений устанавливаются  в  зависимости  от  климатических  условий.  Весенние осмотры   осуществляются  сразу  после  таяния  снега,  когда  здание, сооружения  и  прилегающая  к  ним  территория могут быть доступны для осмотра.  Осенние  осмотры  проводятся  до  наступления  отопительного сезона,  к  этому  времени  должна  быть завершена подготовка здания и

сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

        3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

     3.1.  Плановые   осмотры   зданий  и  сооружений  осуществляются комиссиями,  образованными  в  соответствии  с  положением  о  порядке проведения  плановых  осмотров  эксплуатируемых  зданий  и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по организации. В работе комиссий участвуют лица,  назначенные  ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического  содержания  здания  и  сооружений.
     3.2.   Внеплановые   осмотры   здания   и  сооружений  проводятся комиссией,  состав  которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

     3.3.  Результаты  работы  комиссий  по плановым осмотрам здания и сооружений  оформляются актами,  в  которых  отмечаются  выявленные недостатки, влияющие  на  эксплуатационные  качества  и долговечность конструкций, наличие  нарушений  в процессе эксплуатации здания и сооружений и меры по их устранению.

     3.4.  При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние здания  и  сооружений  или их отдельных конструктивных элементов после воздействия  неблагоприятных  факторов,  степень  опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений.

     3.5.  В  случае  тяжелых  последствий  воздействия  на  здания  и сооружения   неблагоприятных  факторов  осмотры  здания  и  сооружений проводятся  в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий  здания  и  сооружений, их частей и конструктивных элементов. 

     3.6.  На  основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению  выявленных  недостатков с указанием сроков и ответственных лиц  за  их  выполнение,  а  также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений. (Выполнение при условии финансирования данных мероприятий).
     3.7.  Результаты  частичных  осмотров  и  контроля за техническим состоянием  зданий,  сооружений,  отдельных конструктивных элементов и

инженерного   оборудования  фиксируются  в  журнале  учета  (паспорте)

технического состояния здания (сооружения) 

      4. Контроль за техническим состоянием здания и сооружений

     4.1.  Контроль  за  техническим  состоянием  здания  и сооружений осуществляется в следующем порядке:

     4.1.1.  Плановые  осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние здания и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное

оборудование и внешнее благоустройство.

     4.1.2.  Внеплановые  осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения   в   целом   или  их  отдельные  конструктивные  элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

     4.1.3.  Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние  отдельных  конструктивных  элементов  здания  и сооружений, отдельных  помещений,  инженерных  систем  в целом или по отдельным их

видам, элементов внешнего благоустройства.

     4.2. При плановых осмотрах здания и сооружений проверяются:    внешнее благоустройство;

     фундаменты   и   подвальные   помещения,   насосные,  тепловые  пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие  конструкции  и  элементы  фасада  (козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

     кровли,   чердачные   помещения   и   перекрытия,   надкровельные вентиляционные  трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

     поэтажно  -  перекрытия,  капитальные  стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;      строительные  конструкции  и  несущие  элементы  технологического оборудования;

     соблюдение габаритных приближений;

     наружные коммуникации и их обустройства;

     противопожарные устройства.

     4.3.  Особое  внимание  при  проведении  плановых,  внеплановых и частичных осмотров обращается на:

     сооружения  и  конструкции,  подверженные  вибрирующим  и  другим

динамическим  нагрузкам;
     конструкции,  лишенные  естественного  освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях;
не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

     выполнение  замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми

проверками.

     4.4.  Построенные  и  реконструированные  здания  и  сооружения в первый  год  их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

     4.5.  Комиссия,  осуществляющая  плановые  и внеплановые осмотры,

определяет   меры   по   обеспечению   безопасности  людей  в  случаях обнаружения     деформаций,     промерзаний,     сильных     протечек, сверхнормативной   влажности,   звукопроводности,   вибрации,   других

дефектов,  наличие  которых  и  их  развитие могут привести к снижению

несущей  способности  или  потере  устойчивости конструкций, нарушению

нормальных   условий   эксплуатации   технологического  и  инженерного

оборудования, работы персонала.

     4.6.  Для  определения  причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а

также  в  других  необходимых  случаях  комиссии  по  осмотру здания и

сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации,

назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному

обследованию здания или сооружения.

     4.7.  В  здании  и  сооружениях,  где  требуется  дополнительный контроль  за  техническим  состоянием  этого здания и сооружений или их отдельных   конструктивных   элементов,   комиссия   по  плановым  или внеплановым  осмотрам  вправе  установить  особый  порядок  постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

     4.8.   По   результатам  осмотров  в  срок  не  более  трех  дней устраняются    обнаруженные    отклонения   от   нормативного   режима эксплуатации   зданий   и   сооружений,   в  частности,  неисправность механизмов   открывания  окон,  дверей,  ворот,  фонарей,  повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера. (При соответствующем финансировании)
     4.9.  До  начала  осмотров  здания и сооружений лицо, назначенное ответственными  за эксплуатацию  здания и сооружений (заместитель директора по АХР), обеспечивают доступ в них членам комиссий для проведения осмотров.

     4.10.  Комиссия,  осуществляющая  осмотры здания и сооружений, по

результатам   осмотров  оформляют  и  дают  руководителю организации
поручения  об устранении выявленных нарушений, допущенных по их вине в

результате действия или бездействия.     
Периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов здания и сооружений.

	№

п/п
	Конструктивные элементы, инженерные устройства
	Должность

исполнителя
	Частота

осмотров в год
	Примечание

	1
	Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления
	Слесарь-сантехник
	2 раза
	

	2
	Светильники, розетки, эл. сети, распределит.и вводные щиты
	электрик
	Ежемесячно
	

	3
	Силовое оборудование
	электрик
	2 раза
	

	4
	Крыша,наружные водоотводы
	Рабочий по обслуживанию здания
	2 раза
	

	5
	Чердаки, подсобные и всмомогательные помещения
	Зам. директора по АХЧ
	По мере необходимости
	

	6
	Наружные сети водопровода,канализации, отопления и устройства на них
	Слесарь-сантехник
	2 раза
	

	7
	Технологическое оборудование
	Электрик, зам директора по АХЧ
	2 раза
	

	8
	Внутренняя и наружная отделка, полы
	Зам. директора по АХЧ
	По мере необходимости
	

	9
	Футбольные ворота, спортивные сооружения, полоса препятствий на спортивной площадке
	Учителя физкультуры, ОБЖ, зам. дир. по АХЧ
	2 раза
	


  5.   Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов

Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов зданий и сооружений КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида».  
Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов.

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

Проветривание колодцев.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка заземления ванн.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы).

Устранение мелких неисправностей электропроводки.

Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период

Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

Консервация системы центрального отопления.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.

Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков. 
Ремонт и утепление чердачных перекрытий.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

Ремонт и утепление бойлеров.

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Ремонт и постановка пружин на входных дверях.

Ремонт и укрепление входных дверей.

Прочие работы

Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

То же вентиляции.

Промывка системы центрального отопления.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Прочистка колодцев.

Подготовки систем водостоков к сезонной эксплуатации.

Удаление с крыш снега и наледей.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
6.Меры пожарной безопасности, правила содержания и технического обслуживания системы противопожарной защиты

6.1. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»   должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.
6.2. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

6.3. В зданиях, сооружениях КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида запрещается:
использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

и т. п.;

устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями  или модульными установками пожаротушения соответственно;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений,  а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

6.4. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением всех противопожарных норм. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

проводить покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

6.5. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

6.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать и опечатывать двери эвакуационных выходов; 
устраивать в тамбурах выходов, сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),  а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.
заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

6.7. При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

6.8. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется заместителем директора по АХР, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

6.9. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, сотрудники, учащиеся (воспитанники) должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

6.10. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

6.11. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

6.12. В помещении (на вахте) КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики, пост должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.).

6.13. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

7.14. Помещения, здания и сооружения КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»   необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

8.15. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

6.16 Здания  КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

6.17. В учебных классах и кабинетах КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

6.18. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида» не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

6.19. С учащимися (воспитанниками) КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»   должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.

6.20. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских КГБС(К)ОУ «РСКОШИ № 2 VIII вида»  все пожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.
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